Nokia 6300

ИНТЕРНЕТ

А

Меню – Настройки – Конфигурация – Параметры персональной конфигурации – Добавить – Интернет – Выбрать

Имя учетной записи: Билайн

Домашняя страница: http://wap.beeline.ru
Имя пользователя: beeline

Пароль: beeline

Использовать предпочтительную точку доступа: Нет

Параметры точки доступа


Прокси: Выключено


Канал данных: Пакетные данные (или GSM-канал для CSD-соединения)


Настройка канала



Точка доступа пакетных данных: internet.beeline.ru



Тип сети: IPv4



Тип аутентификации: Обычная



Имя пользователя: beeline



Пароль: beeline

Б

Меню – Интернет – Настройки – Параметры конфигурации – 

Конфигурация – Персональная конфигурация – Выбрать

Учетная запись: Билайн

Окно терминала: Нет

Мультимедийные сообщения MMS

А

Меню – Настройки – Конфигурация – Параметры персональной конфигурации – Функции – Добавить новые – Сообщения MMS – Выбрать

Имя учетной записи: Билайн ММС

Адрес сервера: http://mms
Использовать предпочтительную точку доступа: Нет

Параметры точки доступа


Прокси: Включить


Адрес прокси: 192.168.94.23


Порт прокси: 8080


Настройка канала



Точка доступа пакетных данных: mms.beeline.ru



Тип сети: IPv4



Тип аутентификации: Обычная



Имя пользователя: beeline



Пароль: beeline

Б

Меню – Сообщения – Параметры сообщений – Сообщения MMS

Отчет о перадаче: Да

Размер изображения MMS+: Исходный (или задать вручную:от 160x120 до 1280x960)

Размер изображения MMS: 640x480 или 160x120

Стандартный период слайдов: 00:08

Разрешить прием MMS: В домашней сети или Да для приема MMS и в роуминге

Входящие сообщения MMS: Загружать

Разрешить рекламу: Нет или Да

Параметры конфигурации


Конфигурация: Персональная конфигурации


Учетная запись: Билайн ММС

Настройка Java 

(для успешной работы приложений: Jimm, 

Opera Mini и т. д.)

А

Меню – Настройки – Конфигурация – Параметры персональной конфигурации – Функции – Добавить новые – Точка доступа – Выбрать

Имя учетной записи: Билайн Java

Параметры точки доступа


Канал данных: Пакетные данные


Настройка канала



Точка доступа пакетных данных: internet.beeline.ru



Тип сети: IPv4



Тип аутентификации: Обычная



Имя пользователя: beeline



Пароль: beeline

Б

Меню – Настройки – Конфигурация – Предпочтительная точка доступа: Билайн Java

